


Минимальные рекомендуемые
цены с установкой до 01.07.2022г.





Инновационная разработка, ставшая 

прорывом в сфере дизайна потолков. 

Не имеет примыкания к стенам и дает 

полное ощущение парящего в воздухе потолка! 

• нет ПВХ-заглушек вдоль стен;

• не требует сверления стен за счет
крепления профиля к потолку;

• отсутствует риск повреждения
проводки;

• циркуляция воздуха в
межпотолочном пространстве за
счет инновационного профиля;

• снят вопрос колебания натяжного
потолка;

• максимальная визуальная
схожесть с потолком из

гипсокартона благодаря идеально 
прямым углам конструкции; 

• зазор между стеной и потолком
20-30 мм, и это помогает скрыть
неровности стен;

• монтаж не зависит от материала
отделки стен (штукатурка, обои,
декоративный камень и др.);

• варианты установки:
без подсветки/с подсветкой
(идеальный «парящий» потолок).

3D-рендеры Готовые решения 3D-конструктив 3D-тур 

• 
www.lumfer.ru 

Профиль с установкой = 3700/м
Каждый угол | узел | примыкание = 1400/шт





Безрамный «парящий» потолок LumFer мини - новинка 2021 

года. Визуальная особенность этой конструкции заключается в 

образовании теневой зоны шириной 2 см вдоль стен. 

Также есть возможность использования подсветки по периметру 

данного натяжного потолка. Его установка рекомендуется во все 

типы помещений с ровными стенами. 

• позволяет использовать полотна
любых фактур и цветов;

• может быть дополнена нишей
под карниз и стыковаться с
алюминиевым карнизом;

• позволяет выбрать подсветку
разной мощности и использовать
RGВ-ленту;

• устанавливается вдоль всех или
нескольких стен .

3D-рендеры Готовые решения 3D-конструктив 3D-тур 

• 
www.lumfer.ru 

Профиль с установкой = 2600/м
Каждый угол | узел | примыкание = 1400/шт





Профиль с установкой = 3900/м
Каждый угол | узел | примыкание = 1400/шт





Существует два вида «парящих» линий LumFer: со света­

пропускающим экраном из поликарбоната и экраном из ПВХ. 

«Парящие» линии LumFer с экраном из поликарбоната на 30% ярче 

существующих аналогов, могут использоваться как основное и 

как дополнительное освещение. 

«Парящие» линии с экраном из ПВХ используются в качестве 

дополнительного или декоративного освещения. 

Форма, длина и расположение линий могут быть совершенно 

любыми (с прямым углом стыковки). 

• полная интеграция в конструкцию
натяжного потолка (без зазоров,
щелей, заглушек);

• светодиодная лента защищена
от перегревания за счет
продуманной системы
охлаждения;

• мощная светоотдача за счет
использования экрана из
поликарбоната;

• конструкция «парящей» линии
может быть различной формы.

3D-рендеры Готовые решения 3D-конструктив 3D-тур 

• 
www.lumfer.ru 

Профиль с установкой = 4000/м
Каждый угол | узел | примыкание = 1400/шт





Контурный потолок EurolumFer -

это современное дизайнерское решение 

для крепления натяжного потолка со стенами 

либо потолком, при котором образуется ровная 

теневая зона по периметру помещения, без 

использования ПВХ-заглушки вдоль стен. 

Это позволяет создать эффект парящего 

в воздухе потолка. 

• нет ПВХ-заглушек вдоль стен;

• потолок визуально не отличается
от потолков из гипсокартона
благодаря идеально прямым
углам конструкции;

• расстояние между стеной и
потолком 6 мм не усиливает
акцент на возможных
неровностях стен;

• крепление к стене/потолку.

3D-рендеры Готовые решения 3D-конструктив 3D-тур 

• 
www.lumfer.ru 

Профиль с установкой = 1100/м
Каждый угол | узел | примыкание = 600/шт





Ниша LumFer - это стильное и современное решение 

в организации интерьерного освещения в виде ниши со спотами 

в натяжном потолке. 

Данное световое решение ранее было возможно только 

в гипсовых потолках, но наша компания разработала специальный 

алюминиевый профиль, который позволяет делать ниши 

в натяжном потолке. 

• полная интеграция ниши в
конструкцию натяжного потолка
(без зазоров, щелей, заглушек);

• длина ниши может быть
абсолютно любая, а форма
с углом стыковки конструкции
90 градусов: прямая линия,
П-образная, Г-образная,
квадратная, прямоугольная;

• возможность использования
ниши без спотов в качестве
декоративного элемента;

• корпус ниши матового черного
или белого цвета.

3D-рендеры Готовые решения 3D-конструктив 3D-тур 

• 
www.lumfer.ru 

Профиль с установкой = 5200/м
Каждый угол | узел | примыкание = 2000/шт





Ниша LumFer с рефлекторным освещением - инновационная 

система, где источником света служат светящиеся полосы 

шириной 8 сантиметров. 

Белоснежная ниша может быть со вставкой белого или черного 

цвета по периметру. 

• ниша интегрирована в натяжной
потолок;

• может служить как основным, так
и дополнительным освещением;

• конфигурация ниши может быть
любая, но только с прямым
углом стыковки: прямоугольник,
квадрат, П- и Г-образная или
просто прямая;

• [!1 

• инновационная система
освещения в принципе своей
работы использует отраженный
свет, обеспечивая комфорт для
глаз;

• возможность устанавливать
светильники типа «спот»
для выполнения акцентного
освещения различных зон.

3D-рендеры Готовые решения 3D-конструктив 3D-тур 

• 
www.lumfer.ru 

Профиль с установкой (2 стороны) = 8200/м
Каждый угол | узел | примыкание = 2400/шт





Современное дизайнерское решение в виде ниши LumFer 

с рефлекторным освещением, в которую встраиваются 

светильники/споты для акцентного освещения в помещении. 

Смотрится современно, дорого и стильно. Ниша может быть 

черного или белого цвета, белая ниша может быть с подсветкой -

рефлекторным освещением. 

• может быть прямоугольной,
квадратной, П- и Г-образной
формы или просто прямой;

• возможность комбинирования
с другими видами потолочных
конструкций: остров LumFer,
безрамный потолок LumFer,
Track 30 и Track 50 LumFer, но без
стыковки с ними;

• установка светильников
различной мощности и цветовой
температуры: холодный,
нейтральный, теплый свет;

• возможность получения
большего объема света
без увеличения количества
источников освещения.

3D-рендеры Готовые решения 3D-конструктив 3D-тур 

• 
www.lumfer.ru 

Профиль с установкой (2 стороны) = 8200/м
Каждый угол | узел | примыкание = 2400/шт
Светильники с установкой
рассчитываются отдельно





Ниша LumFer Line 50 используется в тандеме с линейными 

светильниками LumFer Line 45 и 95 см. Эти продукты хорошо 

справляются с ролью дополнительного освещения, также с их 

помощью на натяжном потолке можно расставить световые 

акценты и таким образом зонировать помещение. 

Ниша изготавливается по размерам, предоставленным 

заказчиком, и может иметь различные формы: прямая, П- или 

Г-образная линия, квадрат и прямоугольник. Интересным 

решением для конструкции станет чередование света и тени 

с помощью упомянутых светильников. 

• идеально ровные углы
(90 градусов);

• выбор белой или черной вставки
по периметру ниши;

• возможность комбинировать
несколько видов ниш без
пересечений;

• сочетание с линейными
светильниками, обладающими
мягким нейтральным свечением.

3D-рендеры Готовые решения 3D-конструктив 3D-тур 

• 
www.lumfer.ru 

Профиль с установкой (2 стороны) = 8200/м
Каждый угол | узел | примыкание = 2400/шт
Светильники с установкой рассчитываются 
отдельно





Ниша с интегрированной трековой системой Track 30 LumFer в 

натяжном потолке может стать изюминкой любого интерьера. 

Это современное решение всегда смотрится стильно и красиво. 

Глубина ниши позволяет скрыть блок питания, что делает внешний 

вид еще более эстетичным. 

• может быть прямоугольной,
квадратной, П- и Г-образной
формы или просто прямой;

• возможность комбинирования
с другими видами потолочных
конструкций: остров LumFer,
безрамный потолок LumFer,

Track 30 и Track 50 LumFer, но без 
стыковки с ними; 

• управление освещением за счет
перемещения светильников
по треку;

• полная интеграция в конструкцию
натяжного потолка .

3D-рендеры Готовые решения 3D-конструктив 3D-тур 

• 
www.lumfer.ru 

Профиль с установкой (2 стороны) = 8200/м
Каждый угол | узел | примыкание = 2400/шт
Трек с установкой рассчитывается 
отдельно





Популярный вид освещения на основе компактного скрытого 

трека, интегрированного в натяжной потолок, позволяет 

реализовать самые разнообразные дизайнерские идеи и проекты 

в освещении, расставить световые акценты и зонировать 

пространство. 

Трековая система дает возможность управлять освещением, легко 

менять расположение источников света. 

• доступный сегмент;

• благодаря соединительным
и угловым элементам можно
спроектировать трековую
систему любой длины и
конфигурации;

• полная интеграция трековой
системы в конструкцию

натяжного потолка (без зазоров, 
щелей, заглушек); 

• управление освещением за счет
перемещения светильников по
треку;

• два вида крепления: накладной и
встраиваемый.

3D-рендеры Готовые решения 3D-конструктив 3D-тур 

• 
www.lumfer.ru 

Профиль с установкой = 3800/м
Каждый угол | узел | примыкание = 1400/шт
Трек с установкой рассчитывается 
отдельно





Современное освещение, в котором трековая система монтируется 

в натяжной потолок. Благодаря магнитным крепежам можно легко 

менять количество светильников и их расположение на треке, что 

дает возможность не допустить таких ошибок, как недостаточное 

количество света или, наоборот, его избыток. Трековые системы 

низковольтные и электробезопасные. 

Треки могут выступать в качестве основного освещения и 

дополнительного декора потолка, отлично дополняют дизайн и 

прекрасно сочетаются с акцентными подвесными или настенными 

светильниками. 

• трековая система премиум-класса;

• благодаря соединительным
и угловым элементам можно
спроектировать трековую систему
любой длины и конфигурации;

• полная интеграция в конструкцию
натяжного потолка (без зазоров,
щелей, заглушек, уплотнителей);

• управление освещением за счет
перемещения светильников
по треку;

• монолитный профиль из
высококачественного алюминия в
черном или белом цвете;

• можно использовать
диммируемые светильники .

3D-рендеры Готовые решения 3D-конструктив 3D-тур 

• 
www.lumfer.ru 

Профиль с установкой = 3800/м
Каждый угол | узел | примыкание = 1400/шт
Трек с установкой рассчитывается 
отдельно





Современное дизайнерское решение в освещении натяжных 

потолков в виде острова с декоративной подсветкой. Данное 

решение стало возможно в натяжном потолке только благодаря 

собственным инновационным профильным системам LumFer. 

Остров с диффузным освещением LumFer создает целый спектр 

возможностей для превращения даже самого простого интерьера 

в нечто неординарное и стильное. 

• мягкий и рассеянный свет;

• имитация гипсокартона;

• зонирование помещения с
дополнительной подсветкой
функциональных зон комнаты;

• идеальное решение для
спален за счет равномерного и
комфортного освещения.

3D-рендеры Готовые решения 3D-конструктив 3D-тур 

• 
www.lumfer.ru 

Профиль с установкой = 3800/м
Каждый угол | узел | примыкание = 1700/шт





Подиум LumFer - это простое, эффектное дизайнерское решение 

оформления потолочного пространства прямоугольной или 

квадратной формы. Дизайнеры LumFer создали два варианта 

такой конструкции: внутреннюю и внешнюю. Подиум может быть 

с подсветкой или без подсветки, может стать местом крепления 

люстры или других источников освещения, используется как для 

зонирования помещения, так и в декоративных целях. 

• идеально ровные углы
(90 градусов);

• можно выбрать вставку белого
или черного цвета для создания
гармоничного или контрастного
сочетания;

• возможность сочетать полотна
разных фактур и цветов;

• возможность нанести
фотопечать.

3D-рендеры Готовые решения 3D-конструктив 3D-тур 

• 
www.lumfer.ru 

Профиль с установкой = 3800/м
Каждый угол | узел | примыкание = 1500/шт



ДЕКОРАТИВНАЯ ПЕРЕГОРОДКА 

С РЕФЛЕКТОРНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ 

• 
www.lumfer.ru 



Профиль с установкой (2 стороны) = 8200/м 
Каждый угол | узел | примыкание = 2400/шт 
Освещение и перегородка с установкой 
рассчитываются отдельно





Высокотехнологичное освещение для натяжных потолков 

и стильный элемент интерьера. Выступает в качестве основного 

освещения. 

Согласно дизайнерской концепции и пожеланий заказчика 

светильники могут быть: накладные и подвесные - круглые, 

квадратные, прямоугольные, треугольные, шестиугольные; 

встраиваемые - квадратные, прямоугольные. 

• у встраиваемых светильников
полная интеграция с натяжным
потолком (без зазоров, щелей и
заглушек);

• мощная светоотдача и
равномерное рассеивание света с
большим углом;

• сочетается с разными стилями
интерьера и подходит для всех
типов помещений;

• возможность нанесения
фотопечати.

3D-рендеры Готовые решения 3D-конструктив 3D-тур 

• 
www.lumfer.ru 

Профиль с установкой 7200/м
Каждый угол | узел | примыкание = 2200/шт 
Освещение и монтаж
рассчитывается отдельно





Световой туннель LumFer- Современное дизайнерское решение, в 

котором используется отраженный свет. За счет формы туннеля, 

световой поток распределяется с максимальной эффективностью, 

что позволяет использовать данное решение как основной 

источник света. 

• высота ниши 45 мм. что
позволяет максимально
эффективно распределять
световой поток;

• используется отраженный свет,
что является комфортным для
глаз;

• гарпунная система крепления
полотна;

• высокая скорость монтажа;

• при использовании светодиодной
ленты LumFer, светопоток
составляет 4000 lm.

3D-рендеры Готовые решения 3D-конструктив 3D-тур 

• 
www.lumfer.ru 

Профиль с установкой = 5400/м
Каждый угол | узел | примыкание = 1800/шт 





Карниз LumFer модульный - универсальное решение для 

оформления оконного пространства в любом помещении. Он 

представляет собой черную или белую нишу в виде прямой, 

а также ломаной (П или Г-образной) линии от стены до стены или 

с обрывом в нужном месте. Внутри конструкции имеется два 

ряда, на которые крепятся крючки для оконных занавесок. 

• выбор белой или черной вставки
по периметру карниза;

• идеально ровные углы
(90 градусов);

• лаконичный дизайн без
подсветки;

• эффект парения благодаря
отсутствию примыкания к стене .

3D-рендеры Готовые решения 3D-конструктив 3D-тур 

• 
www.lumfer.ru 

Профиль с установкой (2 стороны) = 10400/м 
Каждый угол | узел | примыкание = 2400/шт 





Скрытый карниз LumFer - уникальное решение для оформления 

оконного пространства в любом помещении. 

Он представляет собой белую или черную нишу в виде прямой, а 

также ломаной (П или Г-образной) линии от стены до стены или с 

обрывом в нужном месте. 

Внутри ниши имеется два ряда, на которые крепятся крючки для 

оконных занавесок. 

• монолитная алюминиевая
конструкция, черный и белый
цвет;

• минимальная высота установки
58 мм, глубина ниши 40 мм;

• не видно гарпун, закрыт
декоративной заглушкой;

• высокая скорость монтажа;

• возможность встроить
подсветку;

• возможность монтажа от стены
до стены или с обрывом.

3D-рендеры Готовые решения 3D-конструктив 3D-тур 

• 
www.lumfer.ru 

Профиль с установкой (2 стороны) = 4200/м 
Каждый угол | узел | примыкание = 1800/шт 





www.lumfer.ru




